Cargador de material

Extrusora

Cambiador de mallas automatico
Peletizador "water ring" o submarina

e Strand pelletizing

e Water -ring Die Face Pelletizing
e Air cooling Die Face Pelletizing
¢ Under Water Pelletaizing

Sistema de bano con agua
Secadoras

Vibrador

Soplador y silo

Sistema de pesaje y alimentacion
semiautomatico

Combinadora o mezclador
Molinos
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LINEAS COMPLETAS DE
PELETIZADO




SERIE ATS SERIE ASK

Linea de peletizado husillo sencillo Linea de peletizado de doble husillo paralelo
e La Serie ATS es un sistema de peletizado que combina perfectamente trituracion, Equipo de peletizado combinadora de alta mezcla ideal para mezclar y mejorar polimero
compresion, plastificacion y peletizacion. promedio de aditivos xtruir, obteniendo un peletizado de alta calidad.
e El producto final es pellet puede ser utilizado para soplado, extrusion de tubos, moldeo
por inyeccion APLICACIONES

1. Masterbatch:
PE/PP/ABS/EVA+Pigment+aditivo
2. Relleno y modificacién:
PE/PP/EVA+ carbonato de

calcio/

3.Blending y modificacidn:

PE/PP/PSSBS/PP/PA+EPDM
4.Refuerzos

Fibra de vidrio/ fibra de carbono+
PP/PBT/ABS/PAG6/PC/POM
/PPS/PET

5. Material de cable:
HDPE/LDPE/LLDPE/MDPE/PVC

e Puede procesar toda la clase de productos, tales como pelicula, pipa, palillo, placa, hilo, cinta, capa
aislante de cable, productos huecos, etc.

e El diseno de la maquina es avanzado lo que permite capacidad de produccion alta y excelente
plastificacion.

e Bajo amperaje en toda la producciéon para un bajo consumo de energia

e El extrusor adopta la superficie dura del engranaje para la transmision.

e Diseno robusto para evitar vibracion y un largo tiempo de via

Datos Téchicos Datos Téchicos

SERIE ATS
EXTRUSORA HUSILLO SENCILLO

SERIE ASK
EXTRUSORA DE DOBLE HUSILLO

Extrusora de Doble Husillo
Capacidad Doble Screw Exvruder
MODELO CapAciTy
Model (Kg/ Hr) Diamerro del Husillo Relacion L/D Povencia del Moror
Screw DianmMETER L/D Ratio MoTtor Powen

[ mm) (Kw)

Aglovierador ExtrusorAa de Husullo Sencillo

Capacidad AGGLOMERATOR Sigle Screw ExTruder
MODELO CapAciT)
Model (Kg/ Hr) Eficiencia del Yolumen  Porencia del motor  Dismerro del Husillo  Relacion L/D  Potencia del MoTor
Efficiency Volume Moror Powen Screw Diameren L/D Rario Moror Powen

(L) KW { mm) (Kw)

ATS 300/80 _ ' 45/55 60-90 18.5-22
ATS 700/100 500 500 | 55 100 31-34 90/110 120-180 50 | 40 45-55
ATS 800/120 800 800 : 90 120 31-34 132 250-350 65 40 90-110
ATS 1000/140 1000 1000 ' 110 140 31-34 160/185 400-550 75 40 132-160
ATS 1200/160 1200 1200 132 160 31-34 220/250 8000-1100 85 ' 40 280-315
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